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DIN-DVGW-Baumusterpriifzertifikat
DIN-DVGW type examination certificate NG-5112BR5849

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber

owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Priifberichte
test reports

Priifgrundiagen

Registriernummer
registration number

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

ULMAN Dichtungstechnik GmbH
Max-Planck-Strale 32, D-71116 Gartringen

ULMAN Dichtungstechnik GmbH
Max-Planck-Strale 32, D-71116 Gartringen

Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff fiir Dichtungen in
Gasgeraten und -anlagen (5112)

Homogener Elastomer-Werkstoff fiir dynamische und statische
Dichtungen

N7162

Baumusterpriufung: 11/091/5112/2 vom 07.10.2011 (EBI)
Kontrollprafung Labor: 21-00169-KP03 vom 06.04.2023 (EBI)

DIN EN 549 (01.07.2023)

test basis
Ablaufdatum / AZ 31.05.2026 / 23-0628-GNE
date of expiry / file no.
N DVGW CERT GmbH
28.11.2023 FiA-1/2  / A . Bl Zertifizierungsstelle
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle Josef-Wirmer-Str. 1-3
date, issued by, sheet, head of certification body (( D Akk S 53123 Bonn
Deutsche Tel. +49 228 9188 - 888
Akkreditierungsstelle Fax +49 228 91 88 - 993
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A-2/2 NG-5112BR5849

Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
N7162 Harteklasse: H3

Temperaturbereich: -20...+80 °C
Temperaturklasse: B2




